Inicio de Redes de Aplicaciones

Las aplicaciones están basadas en diapositivas proporcionan la señal inalámbrica no puede ser recibida en el primer piso o en el sótano cuando Internet fijado en el tercer piso.

2. Los ejemplos que mostrar a la gente cómo utilizar Powerline y un dispositivo para la configuración Wi-Fi de red local.
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Usando WN300R HP3000E y la creación de la red doméstica
Producto = HP3000E X3 y 300Rx1 WN-

Razón = Uso de línea eléctrica para conectar 1F de habitaciones y sala de ordenadores de sobremesa o portátil puede utilizar la conexión inalámbrica en el 2do piso.
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Usando Air3G HP3000E y la creación de la red doméstica
 Producto = HP3000E X3 y AIR3GX1

Razón = Uso de línea eléctrica para conectar 1F de habitaciones y sala de ordenadores de sobremesa o portátil puede utilizar la conexión a través de la red eléctrica en el 2 º piso de navegación por la red. Internet no más a través de una conexión 3G
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Usando la red doméstica WL-5460AP y crear HP3000E
Producto = HP3000E X3 y WL-5460AP

Razón = Uso de línea eléctrica para conectar 1F de habitaciones y sala de ordenadores de sobremesa o portátil puede utilizar la conexión a través de la red eléctrica en el 2 º piso de navegación por la red. WL-5460AP WISP modo de uso de Internet para conectarse al aire libre
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Usando Air3G HP3000E y la creación de la red doméstica
Producto = HP3000E X3 y Air3G

Razón = Uso de línea eléctrica para conectar 1F de habitaciones y sala de ordenadores de sobremesa o portátil puede utilizar la conexión a través de la red eléctrica en el 2 º piso de navegación por la red. Air3G usando 3G conexión a unidades compartidas de red y navegar por Internet a través de conexión inalámbrica para ordenador portátil o de evaluación
